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MY POWER CONNECTION

Pintakojevastake
Osanro 3658

Tekniset tiedot

ruuviliittimet

erittdin lAmmonkestava kosketinkannatin

nikkeldidyt koskettimet

asiakkaan on toimitettava pitonokka pistokkeen saranoidun kannen
pitdmiseen, jotta tyydyttava lukitus olisi taattu

Virta 63 A
Napaluku 5p
Volt 400 V
Kelloasento 6h
Hertz 50-60 Hz
Liitantateknologia Ruuvikosketin
Kosketin erittdin [lAmmdnkestava kosketinkannatin, nikkeldidyt koskettimet
Suojaustyyppi IP67
Paino 590 g
Yhdenmukaisuusvakuutus VDE, EAC, CQC
Drawing Amp. 63 125
2 MB 166 Poles 3 4 5 3 4 5
Dim. in mm a 10 110 110 130 130 130
b 106 106 106 | 130 130 130
c 86 86 8 | 112 112 112
d 90 90 90 | 104 104 104
e 90 90 90 104 104 104
f 55 55 55 6.5 6.5 6.5
g. 12 12 12 18 18 18
g1 2 2 2 2 2 2
k 28 28 28 28 28 28
|

s
Terminal for cond. cross

section (mm?) min.-max.

835 885 885 95 95 95
M3 113 113 132 132 132
6 6 6 25 25 25

—16 —16 —16 | —70 —70 —70
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Oikeudet muutoksiin pidatetaan ja ovat mahdollisia ilman erillista ilmoitusta.



